
Skorpion F400

Įrenginio aprašas
Freza (kelmarovė), tai profesionalus įrenginys skirtas kelmams po medžių iškirtimo niveliuoti. 400 mm
skersmens kirtimo disko panaudojimas įrenginio konstrukcijoje, leidžia frezuoti kelmus giliai po žemės
paviršiumi. Kirtimo diskas turi 12 sumontuotų jame kirtimo peilių, jų tarpe 4 peiliai su dešiniuoju
ašmenim, 4 peiliai su kairiuoju ašmenim ir 4 peiliai su tiesiuoju ašmenim, kas leidžia tiksliai suniveliuoti
kelmus frezos judesiais į dešinę ir į kairę arba į viršų ir į apačią. Freza yra varoma vidaus degimo 25 AJ
galingumo benzininiu varikliu su elektriniu paleidimu.

Freza puikiai pasitvirtina kiekvienose darbo sąlygose, t.y. prie kelių, parkuose, miškuose ir kitose vietose.

Variklio techniniai duomenys
  

ĮRENGINIO MODELIS

 

Skorpion F400
Matmenys (ilg. x plot. x aukšt.) [mm] 1900 x 810 x 800
Svoris [kg] 174
Frezos diametras [mm] 400
Kirtimo peilių skaičius 12

VARIKLIO TECHNINIAI DUOMENYS
Variklio MODELIS KOHLER CH 742
Variklio tipas keturtaktis
Darbinis tūris [cm3] 727
Variklio galia [AJ] 25
Aušinimo terpė oras
Kuro tipas benzinas
Kuro rezervuaro talpa [l] 10
Paleidimas elektrinis
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